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1. 安装说明 

 上行端口(Upstream Port)限制说明： 

(1) 使用不支援备用模式(Alternate Mode)之 Type-C Host 

(2) 使用 VLI VL160 Type-C(母)转 Type-A(公) 

(3) 使用 VLI VL222 Type-C(母)转 Type-A(公) 

 

 VL100MPTool目前仅支援Windows操作系统；OS为Windows 7，安装前须先将用户帐户控制权

限降低；OS为Windows 8 / 8.1 / 10，安装前须先将用户账户控制权限降低并停用数字签名。 

(1) 以Windows 7为例，进入控制面板用戶帐户更改用戶帐户控制设置选择计算机更改的

通知时机，拖曳至「从不通知」。 
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(2) 以Windows 8为例，停用数字签名的方式： 

A. 以管理员身分运行命令提示符 

  

 

B. 停用数字签名：输入下列两行命令后，重新启动计算机。 

bcdedit -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS 

bcdedit -set testsigning on 
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C. 运行 VL100 MPTool软件 

Step1：选取语言 

 

 

Step2：运行安装向导
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Step3：按下一步指定欲安装的位置 

 
 

Step4：选择下一步 
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Step5：选择是否在桌面创建图标 

 
 

Step6：按下一步进入准备安装，选择安装 
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Step7：首次安装过程中会提示驱动程序未经Windows验证，点击始终安装此驱动程序软

件 

 

 

Step8：安装完成 
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D. 未经数字签名的驱动程序已安装成功。 
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2. 运行 VL100 MPTool 

2.1. VL100 MPTool主画面 

目前提供「设置」、「初始化」、「详细信息」、「自动运行」与「停止」五项功能。 
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2.1.1. 设置 - 基本设置 

目前仅提供「测试流程设置」与「固体文件」功能。 

(1) 测试流程设置：Flash type Default为MXIC 25L 512E。 

(2) 固体文件：提供固体文件资讯，并可指定欲写入的固体 BIN档；Save Setting = 确定；欲备份固体

BIN档，须先指定固件 BIN档名并插入 VL100设备，再按下备份固件可备份该设备的固体 BIN档。 

 
 

2.1.2. 初始化 

重新侦测已插入之设备。 

2.1.3. 详细信息 

显示出该设备的厂商 ID/产品 ID与固件版本资讯。 
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2.1.4. 自动运行與停止 

按下自动运行或设备 1图标，将运行写入固体 BIN档；按下停止，将取消写入固体 BIN档。 

A. 当固体写入成功会出现打勾的图标 

 
 

B. 当固体写入失败则会出现打叉的图标 
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2.2. 视图 

按下视图会出现工具栏、状态栏、设备数量(目前仅开放 1个)等勾选项目。 

 

 

2.3. 帮助 

按下帮助会出现关于 VL100 MP Tool的版本资讯。 

 


